
  NATUREL
 Composés de laine de bois (issu de forêts gérées durable-
ment) et de cire végétale, l’Allum’Express assure un allu-
mage respectueux de l’environnement. Non explosif, non 
toxique et non auto-inflammable, il assure la sécurité de ses 
utilisateurs.

  FACILE & RAPIDE
Les fines lanières de bois sec, imprégnées de cire, 
permettent une combustion de l’allume feu, lente et 
homogène. La flamme intense et constante assure une 
bonne mise à feu des bûches.

 PROPRE  
Le produit ne laisse aucun résidu après combustion. Il 
n’encrasse ni la vitre, ni le conduit, ni le cendrier et se 
consume sans aucun dégagement  
de substance toxique et odeur. 
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DONNÉES LOGISTIQUES
/ SAC 1,5 KG
Référence CAE-SAC 1,5KG

Display 1/4 palette 40 x 60 x H 170 cm 
39 sacs

Palette 4 Displays 80 x 120 x H 170 cm
Camion complet 26 palettes

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDS
FABRICANTS D'APPAREILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type Allumes Feux écologiques
Composition Bois et cire végétale
Durée de combustion 8 à 10 minutes

Allum’Express®

Un allumage facile et 
rapide !  
Astuce : Pour un allumage réussi de 
tous feux de bois, optez pour l’allumage 
topdown
1/  Empiler les bûches à la base du foyer en 

laissant l’air circuler entre elles. 
2/  Par-dessus, disposer d’abord le 

petit bois d’allumage puis le rouleau 
Allum’Express®. Enflammer-les, le tour 
est joué !

110
ALLUMAGES
MINIMUM GARANTIS !
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